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Zatacznik Nr 1 do SIWZ
Znak sprawy: ZP/ZSP1/IN/2018/2

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy projektu ,,Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim”

(umowa nr RPLD.11.03.01-10-0023/17-00) wspotfinansowanego ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Spotecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejetnosci, Dziatania XI.3
Ksztatcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa tdédzkiego

na lata 2014-2020

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zamowienie obejmuje:

Okreslenie elementu przedmiotu zamdwienia

Czesc 1

Dostawa i montaz wyposazenia 15 stanowisk dla uczniéw oraz 1 stanowiska dla nauczyciela do
pracowni elektronicznej. Sposdb realizacji: cato$¢ zamoéwienia Wykonawca zrealizuje w 21 dni
od daty podpisania umowy.

Czesc 2

Dostawa doposazenia stazysty w odziez ochronng- 100 kompletéw.

Sposdb realizacji: Zamawiajgcy bedzie sukcesywnie zamawiat okreslone partie dostaw wyrobdéw
wchodzacych w opis przedmiotu zamdwienia. Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczac
zamawiane partie w czasie zadeklarowanym w ofercie (ilos¢ dni roboczych).
50 kompletéw w roku szkolnym 2018/2019 oraz 50 kompletéw w roku szkolnym 2019/2020

2. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiajgcego

3. Szczegdbtowy opis poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamdwienia

A. Cze$¢ 1 - SPRZET DO PRACOWNI DLA ELEKTRONIKOW STANOWISKA DLA UCZNIOW ORAZ

STANOWISKO DLA NAUCZYCIELA

Lp.

Opis sprzetu w specyfikacji SIWZ llos¢

Kol 1

Kol 2 Kol 3

Stot - stanowisko robocze dedykowane do strefy zapewniajacych ochrone
antystatyczng w elektronice (ESD), pokryte farbg rozpraszajacy tadunki
elektrostatyczne; stanowisko w kolorze RAL7021 i/lub RAL9003; blat
antystatyczny z rdzeniem przewodzgcym w kolorze RAL9006; blat ergonomiczny
o gtebokosci w przedziale od 750 do 800 mm z wklestym frontem; dtugos¢ stotu
w przedziale od 1530 do 1550 mm; nadbudowa z ramg perforowang; oswietlenie
LED-owe o szerokosci minimum 900 mm wykonane w obudowie stalowej
pokrytej farba rozpraszajgcy tadunki elektrostatyczne; 1 listwa zasilajgca
w obudowie antystatycznej; wszystkie elementy stotu pochodzace z tego samego
systemu;

15

Stot - stanowisko robocze dedykowane do strefy zapewniajgcych ochrone 1
antystatyczng w elektronice (ESD), pokryte farbg rozpraszajgcg fadunki
elektrostatyczne; stanowisko w kolorze RAL7021 i/lub RAL9003; blat
antystatyczny z rdzeniem przewodzgcym w kolorze RAL9006; blat ergonomiczny
o gtebokosci w przedziale od 750 do 800 mm z wklestym frontem; dtugos¢ stotu
w przedziale od 1530 do 1550 mm; nadbudowa z ramg perforowang;
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podswietlane pétki; oswietlenie LED-owe o szerokosci minimum 900 mm
wykonane w obudowie stalowej pokrytej farbg rozpraszajgcg tadunki
elektrostatyczne; 2 listwy zasilajgce w obudowie antystatycznej; wszystkie
elementy stotu pochodzace z tego samego systemu; 1 pétka stalowa, 1 listwa na
kontenerki; kontenerki ESD sztuk 7 o wymiarach 16x10x7,5 cm; panel
perforowany 900x300; sterowanie elektryczne wysokosci stotu

Krzesto ergonomiczne z regulacjg wysokosci i oparcia, wykonane z materiatow 16
rozpraszajgcych tadunki elektrostatyczne wraz z kétkami przewodzacymi,
dedykowane do branzy elektronicznej. Materiatowe pokrycie siedliska i oparcia.

Stacja lutownicza - nowoczesna stacja lutownicza z zestawem 3 grotow, 16
spetniajgca wszystkie normy dedykowane do przemystu elektronicznego (strefy
EPA). Maksymalny pobdér mocy 90W. Zakres temperatury od 205°C do 454°C.
Groty ze zintegrowanym elementem grzejnym; urzadzenie umozliwia wymiane
grotow podczas pracy bez koniecznosci wytgczania oraz wspétpracuje
z przynajmniej z 4 typami réznych raczek lutowniczych; stacja wyposazona w:
podstawke lutowniczg, silikonowy chwytak wymiany grotéw, czyscik grotéw
(minimum dwa rodzaje);

Odsysacz cyny — pistoletowe urzadzenie rozlutowujgce umozliwiajgce demontaz 16
elementow PTH/SMD z podstawka. Zakres regulacji temperatury 350°C do 500°C.
Maksymalny pobdér mocy 120W; urzagdzenie umozliwia prace przynajmniej z 25
roznego rodzaju grotami/gtowicami stuzagcymi do demontazu elementéow
elektronicznych; urzadzenie wyposazone w: jedng dysze, dwa filtry, wycior
pojedynczy i potrojny

Stacja goracego powietrza - nowoczesna, cyfrowa stacja goracego powietrza 16
umozliwiajgca  prawidtowy demontaz elementéw  wyprodukowanych
w technologii SMT + dysza. Maksymalny pobdr mocy 600W. Zakres regulacji
temperatury od 150°C do 475°C. Wydajnos$¢ wydmuchu od 2 litréw powietrza na
minute do 20 litréw. Urzadzenie wyposazone w system ostrzegania
dzwiekowego sygnalizujgcy zmniejszony przeptyw powietrza w stosunku do
zadanych przez operatora parametréw.

Narzedzia reczne - specjalistyczne i ergonomiczne narzedzia reczne 16
umozliwiajgce prace z matymi elementami SMD (pincety — 2 szt., szczypce
ptaskie, okragte, obcinaczki, Sciggaczki izolacji). Szczypce i obcinaczki posiadajace
mozliwos¢ wyposazenia w opcjonalne uchwyty wykonane z materiatéw
rozpraszajacych.

Mata stofowa antystatyczna odporna na wysokie temperatury 16

Materiaty do lutowania - srodek czyszczacy o silnym dziataniu, usuwajacy | 16
wiekszos¢ rodzajéw topnikédw i nie wptywajacy chemicznie na solder maske;
majacy mozliwos¢ bezposredniego podtagczenia z ttumikiem dozujgcym; Ttumik
dozujacy, zapewniajacy rownoczesnie regulacje cisnienia, do S$rodkow
chemicznych umozliwiajgcy bezposrednie podtgczenie ze Srodkiem czyszczgcym,
wykonany z materiatow dedykowanych do stref, gdzie pracuje sie z elektronika
wrazliwg na wytadowania elektrostatyczne. Ttumik wyposazony w waz spiralny
o dtugosci minimum 50 centymetréw. Ttumik zapewniajgcy prace z duzg iloscig
szczotek i igiet. Mozliwos¢é wymiany szczotek czyszczacych i igiet.; Chusteczki
teflonowe dedykowane do branzy elektronicznej; taSma kaptonowa.

Materiaty do lutowania - spoiwo Iutownicze Sn96,5Ag3,0Cu0,5 zgodne 16
z dyrektywg ROHS i normg J-STD-006 lub normga réwnowazng o $rednicy 0,8mm;
masa szpuli 500 g oraz spoiwo lutownicze Sn96,5Ag3,0Cu0,5 zgodne z dyrektywa
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ROHS i norma J-STD-006 lub norma réwnowazng o srednicy 0,4mm; masa szpuli
250 g — po 1 sztuce z kazdego rodzaju.

Jezeli dostarczone materiaty bedg odpowiada¢ innej, niz wskazana przez
Zamawiajgcego normie — obowigzkiem Wykonawcy bedzie wykaza¢, ze spetniajg one
wszystkie parametry definiowane przez norme J-STD-006.

11

Materiaty do lutowania - topnik w zelu (10 cc) i w ptynie (1L), przeznaczone do
lutowania spoiwem bezotowiowym — po 1sztuce.

16

12

Specjalistyczna lupa - specjalistyczna lupa stanowiskowa dedykowana do branzy
elektronicznej wyposazona w uchwyt umozliwiajgcy montaz do stanowiska
roboczego, posiadajgca ruchomy wysiegniki o dtugosci minimum 90 cm
zregulacja nachylenia w  kazdej ptaszczyinie; Lupa  wyposazona
w dwie soczewki o mocy 3 dpt (1,75x) oraz 5 dpt(2,25x); oSwietlenie led o mocy
nie mniejszej niz 8W; mozliwosc¢ regulacji poziomu natezenia Swiatta w minimum
dwéch zakresach; barwa oswietlenia nie nizsza niz 6400°K; lupa zapewniajgca
mozliwos¢ pracy bezcieniowej, z zastosowaniem efektu gtebi ostrosci,
umozliwiajgca tatwe i doktadne okreslanie odlegtosci;

16

13

Nowatorski video mikroskop wykorzystujgcy technologie min. HD (najwyzsza
jakos¢ obrazu bezposredniego bez strat sygnatu) z zakresem powiekszenia od
13,6X do 249X. Urzadzenie powinno posiadaé¢ system Plug&Play oraz mieé
mozliwos¢ zapisu na karte SD. Dzieki takiemu urzadzeniu nauczyciel bedzie miat
mozliwos¢ prezentacji i nauki na duzym ekranie za pomocg podtgczenia przez
rzutnik (mozliwos¢ lutowania i demontazu matych elementéw — pokaz na zywo).

14

Zestaw do montazu/demontazu elementéw BGA zawierajgcy: kwarcowy
podgrzewacz z wbudowanym dotykowym minimum 7 calowym wyswietlaczem
LCD; urzadzenie umozliwia zapisywanie profili lutowniczych wraz z dodatkowymi
informacjami technicznymi dotyczacymi profilowania; minimalne pole robocze
pogrzewacza 30x40 cm; urzadzenie wyposazone w trzy niezalezne gniazda
punktéw pomiarowych, chwytak podcisnieniowy; urzgdzenie wyposazone w dwa
statywy — jeden X-Y, drugi — do regulacji osi Z; minimalna moc pogrzewacza 3 kW,
urzadzenie wyposazone w zintegrowany, konwekcyjny system grzania gérnego
o minimalnej mocy 600 W; urzadzenie wyposazone w minimum 3 gtowice oraz
w minimum 2 termopary typu K.

15

3 Kanatowa stacja lutujaca - rozlutowujgca stuzgca do demontazu i montazu
elementéw przewlekanych i powierzchniowych - nowoczesna stacja spetfniajaca
wszystkie normy dedykowane do przemystu elektronicznego (strefy EPA).
Maksymalny pobd6r mocy 240 W. Zakres temperatury urzgdzenia w przedziale od
37°C do 482°C. Groty ze zintegrowanym elementem grzejnym; urzadzenia
umozliwia wymiane grotéw podczas pracy bez koniecznosci wytgczania oraz
wspotpracuje przynajmniej z 6 typami réznych raczek lutowniczych; stacja
wyposazona w: rgczke lutowniczg, rgczke do odsysania, ragczke typu termopinceta
wraz z podstawkami lutowniczymi, 3 silikonowe chwytaki wymiany grotéw,
czyscik grotdw (minimum dwa rodzaje), filtr szklany, filtry kartonowe minimum
3 sztuki, wycior pojedynczy; urzadzenie wyposazone w: dysze do wydmuchu
gorgcego powietrza 1 sztuka, 9 specjalistycznych réznych grotow lutowniczych,
6 specjalistycznych réznych gtowic umozliwiajgcych demontaz elementéw SMD.
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B. Czes¢ 2 — Odziez ochronna

Lp.

Opis sprzetu w specyfikacji SIWZ

ILOSC

Kol 1

Kol 2

Kol 3

Fartuch ochronny ESD - dedykowany do branzy elektronicznej spetniajagcy normy
ochrony przed ESD i posiadajgcy certyfikat typu WE wystawiony przez Instytut
Widkiennictwa w Polsce. System zapinania Spring z zakryciem, rozmiar od 4XS do
4XL, dostepno$é fartucha w kolorach — biaty, niebieski, granatowy, ciemno szary,
zielony, z6tty, rozowy, czarny. Fartuch powinien tworzy¢ tzw. Klatke Faradaya
oraz posiadaé oznaczenie zgodne z normami. Fartuch zbudowany
z nastepujacych materiatéw, okoto 35% bawetna, 64% poliester, 1% widkno
weglowe. Worek o wymiarach 30x50 cm wykonany z poliestru 99% i wtdkna
weglowego 1% umozliwiajgcy zapakowanie fartucha.

100

Koszulka ESD - T-Shirt dedykowany do branzy elektronicznej spetniajgcy normy
ochrony przed ESD i posiadajacy certyfikat typu WE wystawiony przez Instytut
Wtékiennictwa w Polsce. Krdéj unisex oraz opcjonalnie kréj damski, powinna
tworzy¢ tzw. Klatke Faradaya oraz posiadaé oznaczenie zgodne z normami.
Koszulka zbudowana z nastepujacych materiatéw: 49,5% bawetna, 49,5%
poliester, 1% widkno weglowe. Dostepnos¢ koszulki w kolorach: biaty, niebieski,
granatowy, rézowy.

100

Obuwie antystatyczne - zgodne z normami CE i EN ISO. Wykonane ze skéry
z gumowa podeszwg antyposlizgowa. Powinny posiadaé oznaczenie ESD.

100

Okulary ochronne - wykonane z tworzywa sztucznego zgodne z normami
bezpieczenstwa.

100

Opaska antystatyczna - z rezystorem ochronnym stosowana w strefach EPA
izgodna z normami dedykowanymi strefom zabezpieczonym przed
wytadowaniem elektrostatycznym.

100

Rekawiczki ochronne ESD - dedykowane do stref gdzie pracuje sie z elektronika
wrazliwg na wytadowania elektrostatyczne.

100
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